
Kapazitiver LCD‑Smart‑Thermostat mit farbigem Bildschirm

Parameter

Versorgungsspannung
Stromverbrauch
Temperatureinstellbereich
Temperaturbereich Bodentemperatur
Ein/Aus‑Abweichung (Hysterese)
Umgebungstemperatur
Schutzart
Gehäusemateria

AC 100~240V;  50��60Hz
1W Max (Wi‑Fi‑version 1,5W Max)
5~95À¸

5~60À¸

0,5~10À¸, Werkseinstellung��1À¸

��5°C~+50°C
IP20
Nicht brennbares PC �<�K�X�Y�O�U�T� �� ���� ���� �� ���� �� �� �� ��

�� �� ���� �� ���� �� �� �� ��

Wi��Fi

Diese Serie von Thermostaten wurde speziell entwickelt, um den verschiedenen Anforderungen 
der Fußbodenheizungsanwendung gerecht zu werden. Die Wi‑Fi‑Version unterstützt die 
Fernbedienung einschließlich Smartphone‑Steuerung und Sprachsteuerung.Dank integrierter 
Temperatursensoren und Auto‑Modus‑Einstellung lässt sich die gewünschte Temperatur bequem 
einstellen. Mit diesem Gerät können Sie die Raumtemperatur problemlos regulieren.

Produktausführungen

Symbole anzeigen

Farbiger VA‑Bildschirm (vertikale Ausrichtungstechnologie) ‑ 
vermittelt ein Gefühl von Wissenschaft und Technologie.

ÀŸ

Die eingestellte Temperatur kann präzise und intuitiv in 0,5°C‑
Schritten eingestellt werden.

ÀŸ

Intelligente Wetteranzeige ‑ unterstützt mehrere Wetteran‑
zeigen und kann jederzeit Wetterinformationen anzeigen.

ÀŸ

Individuell auf persönliche Routinen abstimmbar ‑ bis zu 
6 Heizereignisse können separat eingestellt werden.

ÀŸ

Kapazitive Touch‑Tasten ‑ bieten eine benutzerfreundliche 
interaktive Möglichkeit.

ÀŸ

Manueller Modus꞉ Der Thermostat arbeitet auf der Grundlage der manuell 
eingestellten Temperatur und trennt sich vom Auto‑Modus.
Auto‑Modus꞉ Wöchentliche Programmierung, es können bis zu 6 Heizereignisse 
pro Tag eingestellt werden. Heizereignisse, Wochentage und Temperatur können 
basierend auf persönlichen Routinen separat angepasst werden.
Temporärer Modus꞉ Der Thermostat arbeitet vorübergehend auf der Grundlage 
der manuell eingestellten Temperatur und wechselt dann bis zum nächsten 
Ereignis zurück in den automatischen Modus.

Benutzerbedienung

Ein/Aus Taste
Drücken Sie kurz "    ", um den Thermostat ein‑ oder auszuschalten.

Modus Temperaturregelung

Zeiteinstellung 
Drücken Sie "     " + "    " 3 Sekunden lang, um die Zeit einzustellen. Wählen Sie das 
geänderte Element aus, indem Sie "     ", "     " oder "     " drücken, um das Datum und 
die Uhrzeit zu ändern, und drücken Sie schließlich "     ", um den Vorgang zu beenden.

Temperaturvorwahl
Drücken Sie kurz "     " oder "     ", um die Einstelltemperatur um 0,5 °C zu ändern.

Kindersicherung
Aktivieren꞉ Bei eingeschaltetem Gerät die Tasten "     "��+ "     " 3 Sekunden lang gedrückt 
halten. Alle Tasten werden gesperrt.��
Deaktivieren꞉ Die Tasten "     " + "     " erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Drücken Sie kurz "     ", um den manuellen/automatischen Modus zu wechseln. Drücken 
Sie kurz "     " oder "     ", um in den temporären Modus im Auto‑Modus zu wechseln.

Netzwerkeinstellung
Drücken Sie "      " 3 Sekunden lang, um die Netzwerkeinstellung während des 
Ausschaltens aufzurufen.(nur WiFi‑Version)

Einstellung des Auto‑Modus
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Ereignisse Symbole
Zeit Temperatur

Werkseinstellung Ändern

Wochenende

Werktage

Bei eingeschaltetem Gerät,Drücken Sie "     " 3 Sekunden lang, um die Einstellung für den 
Auto‑Modus zu bearbeiten. Wählen Sie das geänderte Element aus, indem Sie "     ", "     " 
oder "     " drücken, um das Datum, die Uhr und die Temperatur zu ändern, und drücken Sie 
schließlich "      ", um den Vorgang zu beenden.
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Werkseinstellung Ändern

Frostschutzfunktion

Ventil Fußbodenheizung

Kindersicherung

Auto‑Modus
Manueller Modus

Temporärer Modus

Zeitanzeige

Sonnig
Bewölkt

Regnerisch
Verschneit

Wetter‑
prognose

�
nur WiFi‑Version)

Modus Ein/Aus Taste

Erfassen der Temperatur Sollwert Temperatur

Wochenanzeige

Wach auf; Ereignis 1
Gehen(am); Ereignis 2
Rückkehr(am); Ereignis 3
Gehen(pm); Ereignis 4
Rückkehr(pm); Ereignis5
Schlaf; Ereignis 6

Bodensensor
Raumsensor

�1 �D�G�P Herab

Sprachsteuerung (nur Wi‑Fi‑Version)
Der Inhalt der Sprachsteuerung ist wie folgt, Sie können sagen꞉

Amazon Alexa���  Alexa,
*���· �L�L�T�K���* �+�<�/�)�+�4�' �3 �+
* schließe DEVICENAME
* in welchem Modus ist DEVICENAME?
* stelle DEVICENAME auf Automatik
* Was ist die Temperatur vom "HEATER"?
* stelle DEVICENAME auf Heizen
* aktiviere SCENENAME

Google Assistant���  OK google, 
* �· �L�L�T�K���* �+�<�/�)�+�4�' �3�+
* schließe DEVICENAME
* senke die Temperatur von DEVICENAME um 
����1 Grad
* auf welche Temperatur ist DEVICENAME 
����eingestellt?
* stelle DEVICENAME auf Heizen
* aktiviere SCENENAME

* Achtung꞉ "HEATER" ist der Gerätename, Sie können ihn auch selbst benennen.
 Die Temperatureinheit von Thermostat und intelligentem Lautsprecher muss identisch sein.

Erweiterte Einstellungen(Normalerweise für professionelle Techniker)
Drücken Sie während des Ausschaltens in Kürze "     "+ "     ", um den erweiterten Einstell‑
modus einzugeben, und drücken Sie dann "     ", um in den nächsten Modus zu wechseln. 
Drücken Sie "    ", um den erweiterten Einstellungsmodus zu speichern und zu beenden.
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Bedeutung Werkseinstellung

Temperatur‑
Kalibrierung

Ein/Aus‑Abweichung
 (Hysterese) 

Temperatur 
Einstellberreich

Frostschutzfunktion

Sensor‑Auswahl

Temperaturbegrenzung 
des externen Sensors

Wöchentliche 
Programmeinstellung

Verzögerungszeit 
der Ausgänge

Einstellungen 
zurücksetzen

Code

ON꞉ Frostschutz ein
OFF꞉ Frostschutz aus

IN꞉ Gesteuert durch eingebauten Sensor 
OUT꞉ Begrenzt durch Bodensensor 
ALLE꞉ Gesteuert durch eingebauten 
Sensor und begrenzt durch Bodensensor

12345꞉ 5/2‑Wochen‑Modus 
123456꞉ 6/1‑Wochen‑Modus 
1234567꞉ 7/0‑Wochen‑Modus

���d��min

Drücken Sie "      " für 3 Sekunden, 
um zurückzusetzen

�q �����������r oder�q �������������r

Modell Anwendung

Fußbodenheizung ������

�)�X�Q�N�W�L�R�Q

Externer Sensor + Wochenprogramm + max. 16 A

Passive Ansteuerung + Wochenprogramm + max. 3 A������

Fußbodenheizung

������ ������



Kapazitiver LCD‑Smart‑Thermostat mit farbigem Bildschirm

2) Stecken Sie die Drähte ein und befestigen Sie diese Drähte dann mit 
     Schrauben. Die empfohlene Abisolierlänge beträgt 7‑9 mm.

Montageschritte
Der Thermostat kombiniert Schnapptechnik und Führungsstützen für eine 
schnelle Montage.

3) Montieren Sie die Trägerplatte in der Wandkassette, setzen Sie Schrauben 
     ein und befestigen Sie dann den Thermostat. Stellen Sie sicher, dass der 
     Thermostat ohne Verformung befestigt ist. Das empfohlene Drehmoment 
     beträgt 0,2 ~ 0,4 Nm(2,0 ~ 4,1kgf.cm).

1) Lösen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie einen Schraubendreher in 
    den unteren Spalt einführen.

4) Montieren Sie die vordere Abdeckung wieder über eine Schnappverbindung.

Abmessungen (Einheit꞉ mm)

Installationsanleitung

Bitte wählen Sie den Arbeitsmodus der Sensoren richtig aus. Wenn der Fehler �(�U�����(�U��
angezeigt wird, bleibt der Thermostat ausgeschaltet, bis der Fehler behoben ist. 
�(�U��‑Der eingebaute Raumsensor ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen. 
�(�U��‑Der Bodenfühler ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen.

Ausfall des Sensors

Anschlussschema
Der Thermostat arbeitet in Gebieten mit einer Höhe von weniger als 2500 m über 
dem Meeresspiegel mit voller Leistung. Die Nennleistung der externen Last sollte 
in Gebieten mit einer Höhe von 2500 m bis 4200 m kleiner oder gleich 80 % 
Nennleistung des Thermostats sein.

Video‑Unterstützung

Video zur Bedienung Montage‑Video Netzwerk‑Video

Scannen Sie den entsprechenden QR‑Code nach Ihren Bedürfnissen, um den 
Inhalt zu erhalten.
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https꞉//ebayimg.salcarmall.com/CRYSTAL/V4/V4.zip

If you want video instructions or have any questions, please contact 
our customer service team at any time via info@salcar.de.

F r Videoanleitung oder weitere Anliegen wenden Sie sich bitte ü
gerne jederzeit an unseren Kundenservice unter info@salcar.de.

AC100~240V
L N

Stellantrieb, stromlos 
geschlossen (NC)  (nur Modell 723)

AC100~240V
L N Stellantrieb, stromlos 

offen (NO)
Potentialfreies Signal 
zur Kesselsteuerung

Passive Ansteuerung
 (nur Modell 723)

Verzögerungszeit der Ansteuerung ist einstellbar

AC100~240V

L N
Elektrischer 3‑

Draht‑Kugelhahn  (nur Modell 723)

#723
�2�%�� �2�%���0

�2�%�� �2�%���0

�2�%�� �2�%���0

Potentialfreies Signal 
zur Kesselsteuerung

Passive Ansteuerung

Verzögerungszeit der Ansteuerung ist einstellbar

Potentialfreies Signal 
zur Kesselsteuerung

Passive Ansteuerung

Verzögerungszeit der Ansteuerung ist einstellbar
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�+�H�U�V�W�H�O�O�H�U��Changsha Sekey Electronic Commerce, Co., Ltd.��
�$�G�U�H�V�V�H��Room 8413‑24, 4/F, Building 2, Section 369, Xiangjiang North Road, ��
Qingzhuhu Street, Kaifu District, Changsha City, Hunan, China
�.�R�Q�W�D�N�W�� info@sekeymall.com��

�+�H�U�V�W�H�O�O�H�U��Shenzhen Rti‑Tek Co., Ltd.��
�$�G�U�H�V�V�H�� 4th Floor, Factory 10, Xiaweiyuan Industrial Zone, Gushu Community, 
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C. 518126
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Externer Sensormax. 16 A

max. 3 A max. 3 A

max. 3 A
max. 3 A

max. 3 A max. 3 A


